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Ponizsze wskazowki zostaly opracowane, aby zapobiega¢ wypadkom lub uszczerbku na zdrowiu na
placu budowy. Nalezy zapoznac sie z pelna trescig obowigzujacych zasad i procedur.
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Zasady dotyczgce srodkow ochrony indywidualnej:

- Na terenie budowy nalezy BEZWZGLEDNIE i przez caty czas nosi¢ kask, obuwie ochronne,
kurtke lub kamizelke odblaskowa, rekawice i okulary ochronne. Przy wykonywaniu okreslonych
zadan niezbedne mogg by¢ dodatkowe $rodki ochrony indywidualnej, ktére sg okreslone
w ocenie ryzyka.

- Kask musi by¢ przez caly czas zaopatrzony w pasek podbrédkowy, ktoéry musi by¢ zapiety
przy silnym wietrze lub gdy istnieje ryzyko przemieszczenia sie kasku.

Zasady dotyczgce okularéw ochronnych:

- Okulary ochronne muszg by¢ przez caty czas zaopatrzone w pasek podtrzymujgcy, aby
zapobiegaé ich przemieszczaniu podczas silnego wiatru lub wykonywania robot.

Wypadki i urazy: Wszystkie wypadki i urazy, nawet niewielkie, muszg by¢ bezzwtocznie zgtaszane.

Pierwsza pomoc: Apteczka pierwszej pomocy znajduje sie w biurze budowy.

Urzadzenia dzwigowe: Wszystkie urzgdzenia dzwigowe muszg posiada¢ aktualne swiadectwo badan

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przeszukiwanie pojazdow: Firma zastrzega sobie prawo do przeszukiwania pojazdéw, samochodow

ciezarowych, przyczep, workow itp. przy wjezdzie na teren budowy i wyjezdzie z terenu budowy.

Parkowanie na terenie budowy: Wszystkie pojazdy muszg by¢ zaparkowane na wyznaczonym

parkingu.

Porzadek: Nalezy sprzata¢ na biezgco. Nie zostawiaé wykonywania czynnosci porzgdkowych na

koniec dnia lub zmiany.

Zasady dotyczgce robot ziemnych:

- Przed rozpoczeciem robét ziemnych sprawdzi¢, gdzie przebiegajg instalacje. Zapewni¢ opis
metody iocene ryzyka. Przed rozpoczeciem roboét uzyska¢ pozwolenie na prace ziemne.
Stosowac obudowe lub podpory wykopow. Wypei¢ formularz AF3.

Rusztowania: Mogg byé montowane wytacznie przez przeszkolone i upowaznione osoby i wymagajg

kontroli przed uzyciem.

Zasady dotyczgce pracy na wysokosci:

- Prace na wysokosci muszg by¢ prowadzone w bezpieczny sposéb. Nalezy przeprowadzi¢ ocene
ryzyka. Rusztowania muszg by¢ catkowicie wypetnione pomostami. Nalezy zamontowaé bortnice
i barierki. System zawieszek kontrolnych rusztowania nalezy sprawdzal przy zmianie
i cotygodniowo wypetnia¢ formularz GA3. System kozlébw do rusztowania ibezpiecznych
podestow nalezy ustawia¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

- Jesli niemozliwe jest wdrozenie alternatywnych zabezpieczen, stosowac¢ uprzaz do pracy na
wysokosci.

Urzadzenia jezdne i sprzet: Sprzet (wywrotki, koparki, fadowarki, spychacze) na placu budowy mogg

obstugiwaé wytgcznie wyznaczeni pracownicy z odpowiednim doswiadczeniem i/lub przeszkoleniem

(wymagana karta SOLAS CSCS, Construction Skills Certification Scheme). Wszystkie urzgdzenia

muszg by¢ oznakowane naklejkg Collen.

Palenie tytoniu na placu budowy: jest dozwolone wytacznie w wyznaczonych miejscach.

Przestrzega¢ znakéw bezpieczenstwa i oznaczen ostrzegawczych.

Na placu budowy dozwolone jest wytgcznie napiecie zasilajgce 110 V (nie stosowac elektronarzedzi

wymagajgcych napiecia 220 V).

Korzystanie z drabin na placu budowy: Zezwolenia na korzystanie z drabin na terenie budowy

udziela inspektor bezpieczenstwa Collen. Zezwolenie przyznawane jest tylko doraznie, w przypadku

krotkotrwatych prac, gdy uzycie rusztowanh jezdnych lub mobilnych platform podnos$nikowych nie jest
uzasadnione.

Dostep i wyjscie: Wszystkie osoby wchodzace na teren budowy muszg korzystaé z wyznaczonej

bramy; nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcego ograniczenia predkosci (15 km/h).

Na placu budowy znajduje sie zaplecze socjalne, ktére wymaga biezacego utrzymywania

w czystosci.

Punkt zbiérki na wypadek sytuacji awaryjnych oznaczony jest znakiem [znak].
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Ochrona srodowiska

Informacije 0gélne )
Collen posiada certyfikat ISO 14001:2008 i stosuje System Zarzadzania Srodowiskowego ,Plan-Do-Check-
Act” (,Zaplanuj-Zrealizuj-Sprawdz-Dziataj”).

Wszyscy pracownicy maja obowiagzek:

- przestrzega¢ wymagan zawartych w odpowiednich dokumentach dotyczacych ochrony
Srodowiska;

- zachowywaé nalezytg ostroznosé i zdolnos¢ przewidywania skutkéw dziatan, aby minimalizowaé
szkody dla Srodowiska;

- dziata¢ w dobrej wierze przy wykonywaniu pracy;

- zgtasza¢ kazdy brak wymaganego dokumentu srodowiskowego lub niemoznos¢ jego
zastosowania, a takze inne nieprawidtowo$ci, watpliwosci dotyczgce koniecznych dziatan lub
mozliwosci ich optymalizaciji;

- omawiac ryzyko i zagrozenia srodowiskowe przy opracowywaniu bezpiecznego planu dziatania;

- niezwlocznie zgtaszac przetozonemu ewentualne incydenty Srodowiskowe.

Przetozony i kierownik maja obowiazek:
- zapoznac¢ sie z zagrozeniami srodowiskowymi i wymogami prawnymi dotyczacymi danego
obszaru dziatan;

- sprawdzi¢, czy istniejg konkretne procedury i instrukcje dla pracownikéw umozliwiajgce
skuteczne zarzadzanie zagrozeniami Srodowiskowymi;

- udostepni¢ pracownikom dokumenty dotyczgce ochrony srodowiska;

- sprawdzi¢, czy pracownicy sg odpowiednio nadzorowani i przeszkoleni oraz czy majg zasoby
niezbedne do przestrzegania procedur i instrukciji;

- zapewni¢ plany awaryjne obowigzujgce w nagtych wypadkach srodowiskowych;
- analizowac obawy i watpliwosci zwigzane z ochrong $rodowiska;

- przekazywac niezbedne informacje do innych dziatéw firmy;

- przeprowadzac¢ ocene pracownikow i omawiaé jej wyniki z przetozonym.

Drogi
- Korzysta¢ wytgcznie z wyznaczonych drég prowadzgcych na teren budowy i z terenu budowy,
a takze z tras transportowych w obrebie budowy.
- Przestrzega¢ obowigzujgcego na terenie budowy ograniczenia predkosci (15 km/h).
- Zapoznac sie z planem odprowadzania wody deszczowej i eliminowania osadow.

Przechowywanie
- CCL-E-PR-007 Przechowywanie, uzywanie i utylizacja substancji chemicznych

Powietrze
- Whytagcza¢ urzadzenia, gdy nie sg uzywane.
- W warunkach suszy zwilzac glebe, aby zapobiega¢ roznoszeniu materiatu przez wiatr.

- Nie dokonywa¢ zrzutéw do wéd powierzchniowych ani do kanalizacji bez uprzedniego
upowaznienia zespotu organizacji placu budowy Collen.

- Rano przed uzyciem sprawdzaé¢ wszystkie pompy, sprezarki i generatory pod katem
ewentualnych wyciekéw paliwa i oleju. Jakiekolwiek nieprawidtowosci niezwtocznie zgtaszac
przetozonemu.

- Przestrzegac¢ zalecen w dokumencie CCL-E-PR-004 Procedura postepowania ze szlamem

betonowym.
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Paliwo i olej
- CCL-E-PR-002 Procedura przy wycieku do srodowiska

- CCL-E-PR-003 Procedura stosowania srodkéw do usuwania wycieku do srodowiska
- CCL-E-PR-006 Procedura wyptukiwania oleju napedowego
- CCL-E-PR-007 Przechowywanie, uzywanie i utylizacja substancji chemicznych

- Zapozna¢ sie z planem gospodarowania odpadami.

- Wszystkie odpady sktadowac w kontenerach lub przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

- Segregowac odpady do réznych konteneréw odpowiednio do ich rodzaju.

- Nie pali¢ materiatow budowlanych na terenie budowy.

- Nie $miecié. Korzysta¢ z koszy na odpady i konteneréw.

- Kazdy pracownik odpowiada za utrzymanie porzadku w swoim obszarze pracy.

- W miare mozliwosci redukowac ilo$¢ odpaddéw, poddawac je recyklingowi i powtérnemu
wykorzystaniu.

- CCL-E-PR-007 Przechowywanie, uzywanie i utylizacja substancji chemicznych

Odpady niebezpieczne
- CCL-E-PR-008 Procedura usuwania azbestu

Przyroda
- Nie niszczy¢ drzew, krzewdw ani innych roslin na terenie budowy bez uprzedniego zezwolenia
kierownika budowy.
- W miejscach dziedzictwa kulturowego lub na obszarach chronionych przestrzegaé
obowigzujgcych tam zasad.

Lokalna spotecznos¢
- W razie skarg lub zapytan dotyczgcych ochrony srodowiska zgtaszanych przez przedstawicieli
miejscowej spotecznosci nalezy w uprzejmy sposob kierowac ich przetozonego.




